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Ffigur 3: Y perygl o lifogydd afonol o'r prif afonydd yn Wrddymbre fel y dangosir gan y darnau glas. Mae'r 
map wedi'i gymryd o Fapiau Perygl Llifogydd CNC.       8 
Ffigur 4: Y perygl o lifogydd glawol o ddŵr wyneb a llifogydd cyrsiau dŵr cyffredin fel y dangosir gan y 
darnau mewn porffor. Mae'r map wedi'i gymryd o Fapiau Perygl Llifogydd CNC.    8 
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2. Cyflwyniad 
Fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (ALlLlA), cyfrifoldeb Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW) yw 
rheoli'r perygl llifogydd lleol o ddŵr wyneb, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin fel nentydd a ffosydd (gan 
gynnwys llynnoedd a phyllau). Mae'r adroddiad canlynol wedi'i baratoi yn unol â gofynion Adran 19 o 
Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (DRhLlD) a Strategaeth a Chynllun Rheoli Perygl Llifogydd Lleol 
(SRhPLlLl) CBSW.

Mae'r ymchwiliad hwn wedi'i gynnal yn dilyn llifogydd mewnol diweddar mewn eiddo preswyl.

Yn unol â gofynion Adran 19 o’r DRhLlD (2010):
1) Pan ddaw yn ymwybodol o lifogydd yn ei ardal, rhaid i’r awdurdod llifogydd lleol arweiniol, i'r graddau y 

mae'n ystyried sy’n angenrheidiol neu'n briodol, ymchwilio i’r canlynol-
a) pa awdurdodau rheoli risg oedd â swyddogaethau rheoli risg llifogydd perthnasol; ac
b) a oedd pob un o'r awdurdodau rheoli risg hynny wedi arfer, neu'n cynnig arfer, y swyddogaethau 

hynny mewn ymateb i'r llifogydd.

2) pan fydd awdurdod yn cynnal ymchwiliad dan isadran (1) rhaid iddo-
a) gyhoeddi canlyniadau ei ymchwiliad, a
b) hysbysu unrhyw awdurdodau rheoli risg perthnasol.

2. Cronoleg Llifogydd  

2.1 Digwyddiadau Diweddar 
Ddydd Mercher 16 Hydref 2024, teithiodd band o law dwysedd uchel tua'r gogledd ar draws dwyrain y 
fwrdeistref sirol. Fe wnaeth hwn stopio dros yr ardal gan ollwng tua 63.2mm o law ar hyd Nant Wych a 
Nant Emral i fyny'r afon o Wrddymbre dros gyfnod o ddeg awr (Met Office, 2025). Achosodd hyn i lefel y 
dŵr yn Nant Wrddymbre godi i 3.422m cyn i'r cofnodydd data fethu oherwydd llifogydd. Digwyddodd y 
methiant oherwydd bod y cofnodwr wedi'i gynllunio i fonitro lefelau dŵr isel ar gyfer tynnu dŵr i lawr yr 
afon. Fodd bynnag, o ystyried bod dŵr wedi codi dros yr arglawdd llifogydd mewn lleoliadau lle roedd 
uchder yr arglawdd llifogydd wedi’i sefydlu, amcangyfrifir y gallai brig y llifogydd fod wedi bod mor uchel â 
14.0 mAOD. 

Cafodd ymateb gweithredol ei ysgogi am 13:45 gan alluogi swyddogion CNC i fynychu Wrddymbre o 15:00 
ar brynhawn 16 Hydref. Am oddeutu 21:00 adroddwyd i Cyfoeth Naturiol Cymru fod dŵr yn codi dros 
amddiffynfa’r arglawdd llifogydd sy'n amddiffyn The Cobbles, Quinton, The Manor a Manor Cottage i'r ardal 
amddiffynedig ar ochr ddeheuol yr amddiffynfa tua’r tir. Mae'r tri diwethaf o'r eiddo hyn yn ffurfio rhannau 
ar wahân o Adeilad Rhestredig Gradd II. Erbyn i rywun arsylwi ar y gorlenwi, roedd trigolion a swyddogion o 
CNC hefyd wedi nodi bod dŵr yn mynd o dan yr arglawdd llifogydd mewn ardal i'r de-ddwyrain o'r ardal 
amddiffynedig. Deellir gan yr ALlLlA fod y broblem hon yn bodoli eisoes yn dilyn digwyddiad llif uchel ym 
mis Medi 2024, ac roedd CNC wedi lliniaru hyn trwy osod a sicrhau gorchudd Visqueen nes y gellid gwneud 
atgyweiriad mwy parhaol.  Yn ogystal, mae tystiolaeth ffotograffig a ddarparwyd gan CNC yn dangos dŵr 
llifogydd yn gorlifo i'r briffordd gyhoeddus a aeth wedyn i dramwyfeydd yr eiddo. 

Wedi hynny, dechreuodd y pedwar eiddo yn yr ardal amddiffynedig brofi llifogydd tua 22:00 ac, yn ôl y sôn, 
roedd y dŵr wedi cyrraedd uchder o 0.91m y tu mewn i un o'r eiddo erbyn 03:00 ar 17 Hydref 2025. Bu'n 
rhaid pwmpio'r dŵr llifogydd i'r afon dros y tri diwrnod nesaf ar ôl y digwyddiad. 

2.2 Hanes Llifogydd 
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Mae pentref Wrddymbre yn dioddef llifogydd yn aml o nentydd Emral, Wych a Wrddymbre oherwydd y 
dalgylch mawr i fyny'r afon. Mae agosrwydd y pentref at gymer Nant Wrddymbre ac Afon Dyfrdwy hefyd yn 
golygu bod lefelau dŵr yn aml yn codi i lawr yr afon yn union o'r pentref. Mae'n gyffredin iawn i'r pentref 
gael ei ddatgysylltu yn dilyn digwyddiadau llifogydd gan fod dyfroedd llifogydd yn aml yn rhwystro’r B5069. 

Y broblem llifogydd sy'n ymwneud â'r eiddo a gwmpesir yn yr adroddiad hwn yw dŵr wyneb ffo o briffyrdd, 
a draeniau tir a chyrsiau dŵr cyffredin gorlawn. Yn ystod llifogydd mwy, mae llawer o ddŵr yn gorlifo ar y 
B5069 i'r pentref, fel a ddigwyddodd ym mis Hydref a mis Tachwedd 2000. Mae llifogydd yn yr eiddo hyn 
wedi'u dogfennu am y deng mlynedd ar hugain diwethaf. Cofnodwyd bod yr eiddo a elwir yn The Cobbles 
wedi dioddef llifogydd ym mis Chwefror 1990, Mawrth 1991, Chwefror 1994, Mawrth 1995, a gaeafau 1998 
a 1999. Roedd yr eiddo a elwir yn Quinton, The Manor a Manor Cottage wedi cael eu datgysylltu yn ystod y 
gaeafau hyn hefyd. Yn ystod llifogydd mis Hydref a mis Tachwedd 2000, dioddefodd y pedwar eiddo 
lifogydd mawr ddwywaith.

Mae'r eiddo uchod wedi'u diogelu gan amddiffynfa lifogydd siâp pedol a adeiladwyd yn 2004. Fodd bynnag, 
dylid nodi bod The Cobbles yn dioddef yn rheolaidd o broblemau llifogydd dŵr daear. Mae tonnau blaen o 
lifogydd y briffordd hefyd yn cyfrannu at y llifogydd yn yr eiddo hyn.  

3. Cyfundrefn Reoli Gyfredol 
Mae'r amddiffynfeydd llifogydd sy'n amddiffyn y tai a gafodd eu heffeithio fwyaf gan lifogydd yn cael eu 
cynnal gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), sef yr awdurdod rheoli risg ar gyfer llifogydd prif afonydd. Mae 
gan amrywiaeth o dirfeddianwyr berchnogaeth glannau afon dros yr afon a chwrs dŵr cyffredin sy'n 
rhyngweithio â'r gorlifdir. Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy'n gyfrifol am y briffordd a'r ceuffosydd sy'n 
rhedeg oddi tani. 

Ffigur 1: Map sy'n dangos lleoliad yr arglawdd llifogydd a gynhelir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi'i gymryd o'r 
map Strwythurau Amddiffyn rhag Llifogydd ar MapDataCymru.
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Ffigur 2: Map o'r asedau pibellau tanddaearol yn agos i’r B5069 a The Cobbles, Wrddymbre. 

4. Manylion y Digwyddiad Llifogydd 
Dyddiad y digwyddiad llifogydd: 16 Hydref 2024 
Dyddiad yr adroddwyd i CBSW: 17 Hydref 2024 
Dyddiad yr ymchwiliad: 18 Hydref 2024 
Rheswm dros yr ymchwiliad: Llifogydd mewnol i 4 eiddo preswyl, llifogydd helaeth ar erddi preswyl a 
llifogydd ar y B5069.  
Lleoliad: Yr ardal i'r de o bentref Wrddymbre, sef yr eiddo a elwir yn Quinton, The Manor, Manor Cottage a 
The Cobbles.
Hyd y digwyddiad: Tua 9 awr 
Hyd y llifogydd: Tua 2 ddiwrnod 
Ffynhonnell a nodwyd: Nodwyd bod dyfroedd y llifogydd o 4 prif ffynhonnell:

• Nant Wych
• Nant Emral
• Nant Wrddymbre
• Y cwrs dŵr cyffredin dienw sy'n rhedeg ochr yn ochr â'r B5069.
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4.1 Maint y llifogydd:  

Ffigur 3: Y perygl o lifogydd afonol o'r prif afonydd yn Wrddymbre fel y dangosir gan y darnau glas. Mae'r map wedi'i 
gymryd o Fapiau Perygl Llifogydd CNC. 

Ffigur 4: Y perygl o lifogydd glawol o ddŵr wyneb a llifogydd cyrsiau dŵr cyffredin fel y dangosir gan y darnau mewn 
porffor. Mae'r map wedi'i gymryd o Fapiau Perygl Llifogydd CNC. 

Mae maint y llifogydd yn cyfateb i raddau helaeth â'r hyn a ddangosir yn y senario heb amddiffyniad ar 
fapiau llifogydd CNC. Mae'r darnau porffor o lifogydd dŵr wyneb yn dangos lle mae'r dŵr llifogydd dyfnach 
wedi crynhoi ar ôl codi dros yr arglawdd llifogydd.  
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4.2 Achos / Llwybr:  

Ffigur 5: Mae amlinelliad yn dangos cyfeiriad y llifogydd lle mae’r darnau glas yn dangos y llifogydd o brif ffynonellau 
afon a'r darnau gwyrdd yn dangos y llifogydd o'r cwrs dŵr cyffredin.  

Yng nghamau cychwynnol y digwyddiad llifogydd, gwyddys bod yr amddiffynfa lifogydd wedi ymddwyn 
mewn ffordd nodweddiadol. Fe wnaeth y dŵr llifogydd o Nant Wych ac Emral adael y sianel a gwyro o 
gwmpas i'r cae. Yn ogystal â hyn, byddai llifogydd glawol wedi digwydd yn y cae o'r cwrs dŵr cyffredin 
dienw sy'n cyrraedd yr ardal amddiffynedig o'r de-orllewin. Nodir bod y cwrs dŵr cyffredin hwn yn uwch o 
ran topograffeg na'r briffordd ger yr eiddo yr effeithiwyd arnynt. Mae'n debygol bod y cyfuniad o'r 
ffynonellau llifogydd lluosog wedi creu lefelau dŵr uchel yn lleol ar ochr dde-orllewinol yr amddiffynfa. 
Arweiniodd hyn at ddŵr yn gorlifo dros yr arglawdd llifogydd mewn dau le: i’r briffordd gyhoeddus mewn 
un lle ac i'r ardal amddiffynedig mewn lle arall.

Mae'n cael ei gadarnhau'n eang gan y preswylwyr bod y B5069 wedi cael llifogydd gyntaf. Yn ystod oriau 
cyntaf y digwyddiad llifogydd, gellir priodoli’r llifogydd ar y briffordd i ddwy ffynhonnell. Y cyntaf o'r rhain 
yw'r cwrs dŵr cyffredin gan godi uwchlaw’r sianel a gorlifo i'r briffordd o'r dwyrain. Gwaethygwyd hyn gan 
yr ail ffynhonnell o lifogydd sef y dŵr a gododd dros yr arglawdd llifogydd. Nid oedd y dŵr ar y briffordd yn 
gallu draenio trwy'r cwteri ac i mewn i'r geuffos sy'n rhedeg o fewn ffin eiddo The Cobbles. Roedd hyn 
oherwydd bod y falf glep ar arllwysfa’r system wedi'i selio ar gau gan lefelau dŵr cynyddol yn Nant 
Wrddymbre gan achosi llifogydd i'r cae yn y gogledd. Nid yw'n glir a oedd dŵr wedi cronni yn y systemau 
tanc septig yn yr ardal amddiffynedig ar yr adeg hon, nac a fyddai diffyg silt o fewn y system hon wedi cael 
effaith ar y digwyddiad llifogydd. Cododd y dŵr llifogydd i lefel uwchlaw’r cyrbiau ar y briffordd. Yna, aeth 
dŵr llifogydd i mewn i'r ardal amddiffynedig trwy diroedd The Cobbles ac o dan y ffens bren sy'n nodi ffin yr 
eiddo yr effeithiwyd arnynt. 

Tua 21:00, adroddwyd bod dŵr llifogydd yn mynd i mewn i'r arglawdd o dan waith atgyweirio diweddar 
CNC. Yr achos tebygol a nodwyd ar gyfer hyn oedd tryddiferiad trwy system wreiddiau coeden a gafodd ei 
thorri. 
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Mae straeon pellach gan y preswylwyr yn awgrymu bod y dŵr llifogydd wedi dechrau codi dros yr arglawdd 
llifogydd i gefn yr eiddo tua 22:00. O ystyried y dopograffeg tebyg i bowlen y tu mewn i'r arglawdd llifogydd, 
roedd y dŵr hwn, ynghyd â'r dŵr o'r briffordd, yn cronni ac nid oedd yn gallu gadael yr amddiffynfa nes i 
ffermwr lleol ddechrau pwmpio. 

Nodir bod y sgrin sy'n amddiffyn yr arllwysfa yn y cae i'r de wedi cronni malurion a oedd yn amlwg pan 
giliodd y dŵr llifogydd. Ni ellir pennu a oedd hyn o ganlyniad i falurion wedi’u hatal yn cronni ar y sgrin wrth 
i lefel y llifogydd ostwng neu a oedd wedi cronni yn ystod y digwyddiad llifogydd. Mae tystiolaeth gan CNC 
yn awgrymu bod y sgrin hon yn glir cyn i lefel y dŵr godi yn hwyr yn y prynhawn.

Yn ogystal â'r uchod, nodwyd bod y falf glep ym mherchnogaeth Adran Briffyrdd CBSW yn cynnwys llawer o 
lystyfiant yn dilyn y digwyddiad llifogydd. Credir bod y falf glep wedi gweithredu fel y cynlluniwyd er 
gwaethaf hyn oherwydd nad oedd y llystyfiant yn atal cau'r falf wrth i'r dŵr llifogydd godi yn Nant 
Worthenbury. 

4.3 Lluniau:  

Ffigur 6: Llun o'r dŵr yn codi dros yr amddiffynfa lifogydd i’r B5069 wedi’i dynnu gan swyddog CNC a fynychodd 
Wrddymbre ar 16 Hydref 2024. 

Ffigur 7: Llun o'r tryddiferiad o dan yr arglawdd llifogydd wedi’i dynnu gan breswylydd Quinton ar noson 16 Hydref 
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2024. 

Ffigur 8: Sgrinlun fideo o'r dŵr yn codi dros yr arglawdd llifogydd fel y'i tynnwyd gan breswylydd ar noson 16 Hydref 
2024.  

Ffigur 9: Llun ar ôl y digwyddiad yn dangos yr arllwysfa o'r cae a ddefnyddiwyd fel storfa lifogydd yn ystod y 
digwyddiad llifogydd. Mae'r sgrin sy'n amddiffyn yr arllwysfa wedi'i rhwystro i raddau helaeth oherwydd bod 

llystyfiant wedi cronni. Tynnwyd y ddelwedd gan breswylydd un o'r eiddo yr effeithiwyd arnynt. 
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Ffigur 10: Tynnwyd llun sy'n dangos arllwysfa CBSW ar ddiwedd y system geuffosydd 12 diwrnod ar ôl y digwyddiad 
llifogydd. Tynnwyd y llun gan weithredwr CNC. 

4.4 Gwybodaeth Ychwanegol:  

4.4.1 Arolwg Draeniau 
Mae CBSW yn y broses o arolygu'r systemau draenio yn yr ardal, er mwyn cael eglurder ynghylch sut mae 
systemau draenio preifat yn rhyngweithio ac yn dylanwadu ar systemau draenio priffyrdd. Dangosir y 
canlyniadau a gafwyd hyd yma isod: 

Ffigur 11: Map o'r asedau pibellau tanddaearol yn agos i’r B5069 a The Cobbles, Wrddymbre. Cynhyrchwyd y map hwn 
o ganlyniad i'r arolwg draenio a gynhaliwyd gan Dîm ALlLlA CBSW.  

Yn ystod adeiladu'r arglawdd llifogydd, cynhaliwyd y cwrs dŵr cyffredin drwy'r system orlif a osodwyd gan 
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Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a drosglwyddodd gyfrifoldeb am y system i CNC yn ddiweddarach. Nid oes 
unrhyw arwydd bod y cwrs dŵr cyffredin yn dal i lifo trwy'r adran geuffos o fewn tir The Cobbles a The 
Manor. Mae'r geuffos hon yn parhau i gludo dŵr wyneb o'r briffordd a'r gollyngiad o danciau septig. O 
ystyried y pwynt diwethaf, mae'n aros mewn perchnogaeth breifat nes bod y geuffos yn croesi o dan y 
briffordd gyhoeddus. 

Roedd arolwg llawn a chyflawn yn anhyfyw oherwydd faint o silt a dŵr a oedd wedi cronni yn y rhan breifat 
o'r geuffos. O ganlyniad, nid yw CBSW wedi gallu pennu lleoliad y cysylltiadau tanc septig ac wedi dibynnu 
ar wybodaeth gan y preswylwyr yn y rhagdybiaethau uchod. 

4.4.2 Hydroleg Dalgylch 
Mae tystiolaeth a gafwyd gan CBSW a CNC yn awgrymu bod dalgylch Nant Wrddymbre yn cael mwy o 
fflachlifoedd dros amser. Mae hyn yn golygu bod yr afon yn codi'n gyflym cyn treio’n gyflym. Mae CBSW 
wedi gofyn am wybodaeth gan Awdurdodau Rheoli Risg (ARhRau) eraill y tu allan i gwmpas yr adroddiad 
hwn, ond mae ymatebion wedi awgrymu nad oes unrhyw newidiadau sylweddol wedi digwydd yn y 
dalgylch. 

5. Casgliadau 
I gloi, roedd digwyddiad llifogydd dydd Mercher 16 Hydref 2024 o ganlyniad i law trwm dros nifer o oriau. 
Cyrhaeddodd lefelau'r dŵr y fath ddyfnder nes bod dŵr wedi codi dros yr arglawdd llifogydd i'r ardal 
amddiffynedig ac yna i'r briffordd gyhoeddus. Gwaethygodd hyn y llifogydd ar y briffordd gan fod 
gollyngfeydd wedi'u peryglu. O ganlyniad, aeth dŵr llifogydd i mewn i'r ardal amddiffynedig i'r gogledd-
orllewin a'r de-ddwyrain. Yna achosodd hyn lifogydd sylweddol i bedwar eiddo a barodd am oddeutu dau 
ddiwrnod. Bu'n rhaid tynnu'r dŵr llifogydd o'r ardal amddiffynedig gan ddefnyddio pwmp a ddarparwyd gan 
dirfeddiannwr lleol. 
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